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× Video Links Übersicht

JUMBO-Zylinder austauschen
Videoanleitung Deutsch

Leckage Sensor überprüfen
Einstellung
Videoanleitung Deutsch

Kindersicherung
Einstellung
Videoanleitung Deutsch

Erklärung  Funktionen
LAUSANNE
Einstellung
Videoanleitung Deutsch

Mengenausgaben
Einstellung
Videoanleitung Deutsch

Temperatur
Einstellung
Videoanleitung 
Deutsch

Filter 3 M austauschen
Einstellung
Videoanleitung Deutsch

Self Service 
Im Video wird gezeigt wie 
sie  den Hygiene-Service selber 
durchführen können. 

Erklärung  Funktionen  
PONTRESINA Touch  
Einstellung 
Videoanleitung Deutsch

UT4E Montage  
Montagebeispiele

UT4HCS Montage  
Montagebeispiele

Hier sind alle Videos gespeichert:

Anleitung neue APP folgt.

Anleitung neue APP folgt.Anleitung neue APP folgt.

Ausnahme:
Armatur PONTRESINA TOUCH
Die Menge ist fix eingestellt.

https://www.youtube.com/watch?v=phUuQHBnyIY
https://www.youtube.com/watch?v=u5QMDjgR3-g
https://www.youtube.com/watch?v=pyqvRC70T4k
https://www.youtube.com/watch?v=J1SYe1HYhBA&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=xJPPy4FuQFg
https://www.youtube.com/watch?v=4lgRvaWSiHU
https://www.youtube.com/watch?v=vtYQx04Q2Aw
https://www.youtube.com/watch?v=fQrcnVBCEYI
https://www.youtube.com/watch?v=TuD-KGjh0YA
https://www.youtube.com/user/SodaFreshSchweiz/videos
https://www.flickr.com/photos/soda-fresh/sets/72157697868408950
https://www.flickr.com/photos/soda-fresh/sets/72157702209818781
https://www.flickr.com/photos/soda-fresh/sets/72157697868408950
https://www.flickr.com/photos/soda-fresh/sets/72157702209818781
https://www.flickr.com/photos/soda-fresh/albums
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× Soda Fresh Links Übersicht

Online-Shop

Tropfschalen

Filter / Service

Service Kontakt

Service ABO

Ersatzteile

KaraffenFlaschen

Homepage

https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138982&vsprache=DE
http://e-shop.soda-fresh.ch/index.php
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=139083&vsprache=DE
mailto:team@soda-fresh.ch?subject=Anfrage%20über%20Bedienungsanleitung
http://e-shop.soda-fresh.ch/index.php?cat=c149_Ersatzteile-Ersatzteile---u-149.html
http://e-shop.soda-fresh.ch/index.php
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=139083&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138982&vsprache=DE
mailto:team@soda-fresh.ch?subject=Service%20/%20Bedienungsanleitung
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=151993&vsprache=DE
http://e-shop.soda-fresh.ch/index.php?cat=c149_Ersatzteile-Ersatzteile---u-149.html
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=140367&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=139330&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/DE/home.html
http://www.soda-fresh.ch/DE/home.html
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=139330&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=140367&vsprache=DE
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1. Sicherheit und Vorschriften
Gültig für alle Anlagen.

1.1 Allgemeines
ω LƴǎǘŀƭƭƛŜǊŜƴ {ƛŜ Řŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ƎŜƳŅǖ ŘƛŜǎŜǊ  
Anleitung und den Installationsvorschriften.
ωAlle Montage- und elektrotechnischen 

Arbeiten müssen nach nationalen und 
regionalen Gesetzen, Regeln und 
Verordnungen erfolgen.

Sicherheitshinweise!
ω ±ŜǊǿŜƴŘŜƴ {ƛŜ Řŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ƴƛŎƘǘ ŦǸǊ ŀƴŘŜǊŜ 
Zwecke als wofür es, wie hier beschrieben,  
gedacht ist.

ω 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ŘŀǊŦ ƴƛŎƘǘ ƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ

ω Das Produkt ist nicht zur Verwendung durch 
Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten körperlichen, geistigen oder 
sensorischen Fähigkeiten und Personen ohne 
ausreichende Erfahrung oder Kenntnis des 
Produkts geeignet, sofern sie nicht durch 
eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person 
beaufsichtigt werden oder zuvor Anleitungen 
zum Gerätegebrauch erhalten haben. Kinder 
müssen überwacht werden, damit 
sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen. 

ω 5ƛŜǎŜǎ tǊƻŘǳƪǘ ǳƴŘ κ ƻŘŜǊ {ȅǎǘŜƳ ƛǎǘ 
bestimmt zur Verwendung  im Haushalt und 
ähnlicher Umgebungen wie:
- Personalküchen in Geschäften, Büros und 
anderen Arbeitsumgebungen.
- Verpflegungsstationen in Hotels, Motels
und Bed & Breakfast.

ω ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ƛƴ ŀƴŘŜǊŜƴ ¦ƳƎŜōǳƴƎŜƴ ƛƴ 
Absprache mit dem Hersteller des Produkts 
und / oder Systems.

ω ²Ŝƴƴ Řŀǎ YŀōŜƭ ǳƴŘκƻŘŜǊ ŘŜǊ {ǘŜŎƪŜǊ 
beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, 
seine Vertretung oder eine qualifizierte Person, 
ersetzt werden. Dies um eine Gefahr für den 
Benutzer zu verhindern.

ω {ŎƘƳƛŜǊŜƴ {ƛŜ h-Ringe nur mit Silikonöl.

ω 5ŀǎ tǊƻŘǳƪǘ ƪŀƴƴ ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ƴƛǘ CǊƻǎǘƎŜŦŀƘǊ 
nicht verwendet werden.
Nur in frostfreien Orten installieren.

ω Alle Sicherheitshinweise müssen vor Beginn 
der Arbeiten sorgfältig durchgelesen,  
verstanden und befolgt werden. 
Dies damit weder Körperverletzungen 
und / oder Beschädigungen des
Produkt und / oder des System  erfolgen.

ω ²ŀǊǘǳƴƎǎƘƛƴǿŜƛǎŜ ƳǸǎǎŜƴ ōŜŦƻƭƎǘ ǿŜǊŘŜƴ
um Schäden und übermäßigen Verschleiß zu 
vermeiden.

ω 5ǳǊŎƘ ǳƴǎŜǊŜƴ ƪƻƴǘƛƴǳƛŜǊƭƛŎƘŜƴ 
Verbesserungsprozess des Produkte und / oder 
Systeme können Bilder enthalten sein welche 
vom mitgelieferten Gerät abweichen.

ω Cŀƭƭǎ ǾŜǊŦǸƎōŀǊΣ ƪǀƴƴŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ ƴŜǳŜǎǘŜ ±ŜǊǎƛƻƴ 
dieses Handbuches über unsere Website 
herunterladen.

ω {ƻŘŀ CǊŜǎƘ {ŎƘǿŜƛȊ !D ƪŀƴƴ ƴƛŎƘǘ ƘŀŦǘōŀǊ 
gemacht werden für Kosten, Schäden oder 
persönliche Unfälle, wenn das Produkt anders 
verwendet wird als in Übereinstimmung mit 
Anweisungen wie in diesem Handbuch 
beschrieben.
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ω .ŜǿŀƘǊŜƴ {ƛŜ ŘƛŜǎŜǎ IŀƴŘōǳŎƘ ōŜƛƳ 
Produkt auf. So kann es immer 
konsultiert werden.

ω 5ƛŜǎŜǎ IŀƴŘōǳŎƘ ōŜǎŎƘǊŜƛōǘ ŘƛŜ 
Installation des Produktes in den 
Niederlanden. 
Kontaktieren Sie die Firma Soda Fresh 
Schweiz AG, wenn Sie das Produkt 
woanders installieren möchten.

1.2  ACHTUNG /Verbrennungsgefahr/HCS

ω ±ŜǊƳŜƛŘŜƴ {ƛŜ ±ŜǊōǊŜƴƴǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 
achten Sie bei der Verwendung darauf. 
Die Temperatur des heißen Wassers 
kann höher als 55 ° C sein.

ω ±ŜǊƳŜƛŘŜƴ {ƛŜ ±ŜǊōǊŜƴƴǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 
achten Sie bei der Verwendung darauf
kochendes Wasser. Die Temperatur des 
Wassers kann höher als 100 ° C sein.

ωSteinspülen / Schüttstein 
Kein kochendes Wasser verwenden.  
Aufgrund von Spannungsunterschieden
können diese zerreissen. Schalten Sie 
immer den Kaltwasserhahn ein wenn 
Sie kochendes Wasser wegspülen.

1.3 Boiler
ω IŜōŜƴ {ƛŜ ŘŜƴ .ƻƛƭŜǊ ƴƛŜƳŀƭǎ ŀƴΦ  
Es sind flexiblen Schläuchen und
Netzkabel montiert.

1,4  HUB 6 in 1 HCS
ω 5ŀǎ DŜǊŅǘ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ȊǳƳ !ƴǎŎƘƭǳǎǎ ŀƴ 
die Armatur direkt geeignet. Es braucht 
den Kühler dazwischen.
ω 5ŜǊ !ōƭŀǳŦǎŎƘƭŀǳŎƘ ǎƻƭƭǘŜ ƻƘƴŜ 
Durchhängen montiert werden. 
ω CǳƴƪǘƛƻƴǎǿŜƛǎŜ ŘŜǎ {ƛǇƘƻƴ ƛƳ I¦.
kontrollieren. Der Anschlusspunkt des 
Abflusses sollte nach dem 
Küchensiphon sein.

1,5 UT4-Systembox
ω ²Ŝƴƴ ƴƛŎƘǘǎ ŀƴŘŜǊŜǎ ŜǊǿŅƘƴǘΣ Ǝƛƭǘ 
das immer für alle Varianten (UT4B, 
UT4E und UT4M, mit oder ohne HCS)

ω {ƻǊƎŜƴ {ƛŜ ŦǸǊ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ 
Belüftung um den Kühler.
In einem geschlossenen Schrank 
müssen oben und unten mindestens 2 
Löcher von ausreichender Größe
sein. Diese sollten in einen anderen 
(belüfteten) Raum führen. Es müssen 
ca. 25m3 /Std.Luft umgewälzt werden.

ω Die UT4-Systembox, die 
Filterpatrone, der Boiler und 
somit auch die Armatur 
müssen vor, der ersten 
Wasserentnahme zum 
Trinken, intensiv gespült 
werden.

ω ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘƛŜǊŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ ¦¢п-
Systembox senkrecht und schließen Sie 
das Gerät erst nach 3 Stunden stehen 
lassen an die Stromversorgung an.

ω 9ƴǘǎƻǊƎŜƴ ǎƛŜ ŘƛŜ ¦¢п-Systembox am 
Ende der Lebensdauer korrekt in 
einem Abfallsortierzentrum.

ω /hн όYƻƘƭŜƴŘƛƻȄƛŘύ ƛǎǘ Ŝƛƴ ŦŀǊōƭƻǎŜǎ 
und geruchloses Gas.
- Ein Austreten von CO2 kann die 
Atmung beeinträchtigen
- Auslaufen von flüssigem CO2 kann 
Verbrennungen verursachen.

ω ²ŅƘƭŜƴ {ƛŜ ŜƛƴŜƴΣ ǿŜƴƴ {ƛŜ ŘƛŜ /hн-
Flasche installieren, ausreichend 
grossen, trocken und gut belüftet
Raum.
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- Der 600 g - Zylinder, kann in einen Schacht 
gestellt werden. Die belüftete Fläche muss 
größer als 12 m³ sein.
- Der  1 kg - Zylinder kann in einen Schacht 
gestellt werden. Die belüftete Fläche muss 
größer als 20 m3 sein.
- Der 6 kg - Zylinder kann in einen Schacht 
gestellt werden. Die belüftete Fläche muss 
größer als 80 m3 sein.

ω {ǘŜƭƭŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ /hн-Flasche immer in 
senkrechter Position auf. Mit dem
Druckregler oben.

ω {ǘŜƭƭŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ /hн-Flasche in den 
vorgesehenen Bereich von
der UT4-Systembox. Wenn Sie eine CO2-
Flasche außerhalb der UT4-Systembox 
aufstellen, muss sie gegen Umfallen 
gesichert werden. (z. Bsp. mit einer Kette, 
Halterung oder Gürtel).

ω tƭŀǘȊƛŜǊŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ /hн-Flasche nicht in der 
Nähe von Wärmequellen oder direktem 
Sonnenlicht.

ω [ŀƎŜǊƴ {ƛŜ ŘƛŜ 9ǊǎŀǘȊ-CO2-Flaschen in 
Räumen wie in diesem Abschnitt 
beschrieben. Berücksichtigen Sie
das Gesamtgewicht aller vorhandenen 
Zylinder im Raum einschließlich des 
angeschlossenen Zylinders. 
Reserve - Zylinder müssen sich in einem 
anderen Raum befinden, wenn das 
Gesamtgewicht den Wert übersteigt.

ω 9ƛƴƘŀƭǘǳƴƎ ŘŜǊ wƛŎƘǘƭƛƴƛŜ фсκтт κ ¦9 
(Lebensmittelqualität)
89/107 / EWG.

ω .Ŝƛ ŜƛƴŜǊ [ŜŎƪŀƎŜ ƻŘŜǊ !ōǿŜƛŎƘǳƴƎ ǾƻƳ 
Normalzustand schließen Sie die CO2-Zufuhr 
durch Schließen des Druckreglers (auf OFF 
stellen). Demontieren Sie den Netzstecker 
und schließen Sie die Wasser-
Versorgung. Wenden Sie sich anschliessend 
an Soda Fresh Schweiz AG.

1.6 Filterpatrone
ω ±ŜǊǿŜƴŘŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ Ǿƻƴ {ƻŘŀ CǊŜǎƘ {ŎƘǿŜƛȊ 
AG empfohlenen Filterpatrone. Artikel 
können über unseren Webshop bestellt 
werden. Dies um die Anlage vor 
Ablagerungen schützen.

ω bŀŎƘ ŜƛƴŜǊ [ŀƎŜǊǳƴƎ ōŜƛ ŜƛƴŜǊ ¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊ 
Ǿƻƴ л ° C muss die Filterpatrone zuerst für 
24 Stunden bei Raumtemperatur
gelagert werden, bevor sie platziert wird.
ω 5ƛŜ CƛƭǘŜǊǇŀǘǊƻƴŜ ŘŀǊŦ ƴƛŎƘǘ ƎŜǀŦŦƴŜǘ  ƻŘŜǊ 
beschädigt sein.
ω 5ƛŜ CƛƭǘŜǊǇŀǘǊƻƴŜ ǳƴŘ Řŀǎ {ȅǎǘŜƳ ƳǸǎǎŜƴ 
nach längerer Ausfallzeit gespült werden.
Und / oder während der Wartung 2 Liter 
Spülwasser nach 1 Woche Stillstand; 10 Liter 
Spülwasser nach 4 Wochen
Stillstand.
ω 5ƛŜ CƛƭǘŜǊǇŀǘǊƻƴŜ Ƴǳǎǎ ŜǊǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ 
wenn nach das Gerät für 3 Monate nicht 
verwendet wird. 
Oder wenn der Kühler meldet, dass der 
Filterwechsel fällig ist.

1.7 Silikonfugen
ω   Silikon Fuge am Boden auf allen Seiten

anbringen. 
ωBei Selbstmontage und allfälligem 

Wasserausstritt ohne Silikon Fuge lehnen 
wir die Haftung ab.
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1.8 Montagehinweise für flexible Schläuche
Achtung!

Um Beschädigungen zu vermeiden, NIEMALS gezahntes
Werkzeug benutzen. 
Nur geeignetes Werkzeug zum Anziehen benutzen.

Ohne Zug nach der Verbindung 
montieren. Kein Knickungen. 

Mindest-Radius von 6 mm einhalten.

Zug vermeiden. Die Leitung muss  
ohne Spannung verlegt sein.

Verdrehung oder Verwicklungen 
unbedingt vermeiden.

Knickungen vermeiden.

Sie können zusätzliche Schläuche in 
unserem Shop bestellen.

http://e-shop.soda-fresh.ch/index.php?cat=c149_Ersatzteile-Ersatzteile---u-149.html
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1.9 Montageanleitung für Schläuche an HUB

Steckfitting zusammenbauen /demontieren.

Steckfitting zusammenbauen
1. Schieben Sie den Schlauch 
in die Steckfitting.
2. Ziehen Sie den Schlauch
vorsichtig ein und kontrollieren 
Sie, ob er feststeckt.

Steckverschraubung 
demontieren.
1. Drücken Sie den Ring
das Steckfitting.
2. Ziehen Sie den Schlauch 
heraus. 

Eckventil anschließen

оκуά    {ŎƘƭǸǎǎŜƭ ²ŜƛǘŜ мф ƳƳ



1.10 Anforderungen an die Wasserqualität

Wasserqualität
Härte (° dH) 3 - 20
Säure (pH) 7 - 9,5
Eisengehalt (Fe) <0,2 mg / l
Chlorgehalt (Cl) <150 mg / l
Leitfähigkeit <125 mS / m
Chemische Zusatzstoffe Nicht erlaubt

Messen

Bohren

Schrauben

Verwenden
Sie KEINE
Werkzeuge

Schrauben-
schlüssel

Schneiden

Mit der
Hand
festziehen

Überprüfen
Sie die
Steckverbindung

Wasserwaage

Achtung! 
Ignorieren dieser Anweisung können Personen 
und/ oder Körperverletzungen,  Materialschaden 
am Produkt, Installation oder Umgebung 
verursachen.

Beobachten

Beleuchtung

Position
bestimmen

Ablassen
Entlüften

Temperatur

Zeit

Öffnen

Schließen

Installationsschritt 
erfolgreich 
abgeschlossen

1.11 Legende Symbole
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Zum 
Entsorgen



2. Produkte-Informationen

PONTRESINA TOUCH
Wasserleitungsdruck (min.) 200 kPa
Wasserleitungsdruck (max.) 400 kPa
Zapfwassermenge zwischen 2 - 4 l / min 
Hahnvolumen gefiltertes Wasser zwischen 2 - 4 l / min *
Zapfwassermenge zwischen 5 - 9 l / min *
Warmwassermenge zwischen 5 - 9 l / min *
* Die Zapfmenge variiert je nach Wasserversorgungsdruck
und Zapfentyp.

2.1 Übersicht aller Armaturen (Stand August 2019)

AARAU BASEL BELLINZONA BELLINZONAW

PONTRESINA 
TOUCH SPRING

BRIGSPRING BRÜSSEL 
2 IN 1

CHUR COBRA FRAUENFELDC&F

KREUZLINGEN

FREIBURG

LAUSANNE LUGANO PFÄFFIKON

PONTRESINA C&FPONTRESINATOUCH SPHÈRO

PFÄFFIKON  W

WEGGIS C&F ZUG

BRÜSSEL 
TWIN

GLARUS

Jedes Bild ist ein Link auf weitere
Informationen zu den Armaturen.
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OLTEN C&U

LEGENDE:

BELLINZONA LED

LAAX TOUCH C

FLIMS TOUCH C

https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=157269&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=125136&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=125167&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=137941&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=154450&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=156267&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=125248&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138541&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=125255&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=124868&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138540&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138531&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=125120&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=125206&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=125208&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138870&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138510&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138510&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138508&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=125210&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=156474&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138497&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=125237&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=125261&vsprache=DE
http://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=138463&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=153047&vsprache=DE
https://www.soda-fresh.ch/site/index.cfm?id_art=157379&vsprache=DE
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2.2 LED-Farben    TOUCH - Armatur     Funktions-Tastenaktionen

LED-Farbe LED-Aktion Funktion Tastenaktionen

weiss Kontinuierlich Standby

weiss Pulsieren / Herzschlag Schlafmodus

- Schlafmodus ohne
Beleuchtung

Drücken Sie die 
Auswahltaste 3 Sekunden 
lang.
LED-Ring erlischt.

Rot Kontinuierlich Kochendes Wasser Drehen Sie Ihren Knopf / 
gegen den Uhrzeigersinn

Grün Kontinuierlich Sprudelndes Wasser Drehen Sie den Knopf mit 
der Uhr in Ihre Richtung
damit

Hellblau Kontinuierlich Gefiltertes gekühltes 
Wasser

Drehen Sie den Knopf in 
Ihre Richtung / im 
Uhrzeigersinn

Grün / rot Kontinuierlich Sicherheit aktiv, die
zuerst Wasser getippt
kann heiß sein

Während des Blinkens 
zweimal kurz drücken
auf der Auswahltaste, um 
die Sicherheit einzustellen
Heben Sie die Taste an oder 
halten Sie sie gedrückt
(3 Sekunden) bis das Wasser 
beginnt zu fließen.

Hellblau /
Rot

Blinkt für 5 Sekunden /
abwechselnd

Sicherheit aktiv, die
zuerst Wasser getippt
kann heiß sein

Während des Blinkens 
zweimal kurz drücken
auf der Auswahltaste, um 
die Sicherheit einzustellen
Heben Sie die Taste an oder 
halten Sie sie gedrückt
(3 Sekunden) bis das Wasser 
beginnt zu fließen.

Dunkelblau /
Rot

Blinkt für 5 Sekunden /
abwechselnd

Sicherheit aktiv, die
zuerst Wasser getippt
kann heiß sein

Während des Blinkens 
zweimal kurz drücken
auf der Auswahltaste, um 
die Sicherheit einzustellen
Heben Sie die Taste an oder 
halten Sie sie gedrückt
(3 Sekunden) bis das Wasser 
beginnt zu fließen.
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2.3 Boiler 4,7 Liter

10 Liter Hochleistungs-Boiler
Artikelnummer 1010099

- Betriebsdruck: 1 - 7 bar
- Anschluss: T 23 / 230 V / 16 A 
- IP-Klassifizierung 24D
- Leistungsaufnahme Standby 28 W, Betrieb 2200 W
- ECO-Position laden <1 W
- Maximaler Temperaturbereich Zylinder <110 °
- Aufwärmzeit bei Kaltstart (Wasser 18° C ) 30 Minuten
- Maximal abgezapfte kochende Wassermenge in Liter (100 ° C) * 7,5 L
- Maximale Zapfwassermenge in Liter (55 ° C) *  20 L
- Maximale Zapfmenge in Liter (40 ° C) * 32 L
- Leergewicht: 10 kg
- Inhalt Boiler: 10,8 Liter
- Masse (HxBxT) 452 x 300 x 285 mm

* Boiler senkrechter Position.

4,7 Liter Hochleistungs-Boiler
Artikelnummer 1010100

- Betriebsdruck: 1 - 7 bar
- Anschluss: T 13 / 230 V / 10 A 
- IP-Klassifizierung 24D
- Leistungsaufnahme Standby: 25 W, Betrieb 1500 W
- ECO-Position laden <1 W
- Maximaler Temperaturbereich Zylinder <110 °
- Aufwärmzeit bei Kaltstart (Wasser 18° C ) 20 Minuten
- Maximal abgezapfte kochende Wassermenge in Liter (100 ° C) 3,5 L 
- Maximale Zapfwassermenge in Liter (55 ° C) 9,5 L
- Maximale Zapfmenge Liter (40 ° C) 15,5 L 
- Leergewicht: 4,7 kg
- Inhalt Boiler: 4,25 Liter
- Masse (HxBxT) 145 x 200 x 522 mm

2.4 Boiler 10 Liter

Å Mit flexiblen Anschlussschläuchen und Anschlussgewinde für kochendes Wasser
Å Diese Systeme müssen immer an eine Kaltwasserzufuhr angeschlossen werden.

Erforderliche Steckdosen: 4,7 Liter Boiler T 10 / 230 V / 10 A
10  Liter Boiler T 23 / 230 V / 16 A  

http://e-shop.soda-fresh.ch/Ersatzteile--alle-Kategorien-/-Hochleistungs-Boiler-10-Liter--passend-zu-HCS-Office---Gastro.html
http://e-shop.soda-fresh.ch/product_info.php?info=p2160_-hochleistungs-boiler-4-7-liter--passend-zu-hcs-home---office-mit-ch-stecker.html
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2.5 HUB

HUB-Box
Der HUB wird bei dem HOT-Anlagen und bei der 
Selbstinstallation von HCS-Anlagen zusätzlich benötigt.
Bei der Planung den benötigten Platz einberechnen.

Abmessungen HUB-Box inkl. Filter 
(B x L x H) 160 x 406 x 203 mm
Temperatur Mischwasser 55 ° C
Filtersystem  * SODA FRESH F1700  Artikel 3010247

oder * SODA FRESH F2500 Medium Artikel 3010248

(Artikel kann über unseren Webshop bestellt werden)
Abmessungen Filterpatrone (H x T):  Masse folgen.

http://e-shop.soda-fresh.ch/Zubehoer---u/-Soda-Fresh-Filter-F-1700-fuer-HUB.html
http://e-shop.soda-fresh.ch/Zubehoer---u/-Soda-Fresh-Filter-F-2500-fuer-HUB.html
http://e-shop.soda-fresh.ch/index.php?cat=c129_Filter---Self-Service-Filter---Selfservice.html
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185

Abmessungen (HxBxT) 400 x 185 x 420 mm
Gelieferte Wassertemperatur gekühltes und sprudelndes Wasser 4/13 ° C
Maximaler CO2-Druck 5 bar
Inhalt CO2-Standardflasche 970 g  (JÄGER-JUMBO-Zylinder)
Kapazität JUMBO-Zylinder:  120 - 250 Liter, je nach Kalkgehalt 
und Kohlensäuremenge
Kühlleistung 18 L / h
Sprudelwassermenge 1,1 l
Kaltwassergehalt 0,8 l
Max. Geräuschpegel 45/52 dB
Spannung 230 VAC
Leistung 170 W
Last 0,75 A
Energieverbrauch im Stillstand 8 W
IP-Klassifizierung 21
Umgebungstemperatur 5/35 ° C
Klimaklasse SN
Max. Luftfeuchtigkeit 75%
Inhalt R134a 32 g

Benötigter Platz inklusive Anschlüsse:    
Höhe 450 mm                Tiefe 430 mm

2.6 UT4-Systembox

Link zu weiteren Infos über das 
FKW-freie Kältemittel

http://www.einbaukuehlschrank-tests.de/umweltfreundliches-fkw-freies-kaeltemittel-r600a/
http://www.einbaukuehlschrank-tests.de/umweltfreundliches-fkw-freies-kaeltemittel-r600a/
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2.7 Funktions-BeschriebverschiedeneArmaturen
Bei allen Armaturen finden Sie detaillierte Informationen auf 
der Homepage, dem Flyer und dem Massblatt.

Drücken Sie einmal und halten die Taste gedrückt - beim Loslassen stoppt die Ausgabe. 
Oder Sie drücken zweimal. 

1. HOT Wasser:
2 x drücken. Sie hören ein Pips-Signal, 
das Heisswasser ist frei geschaltet. 
Gedrückt halten bis die gewünschte 
Menge gezapft ist.

2. Soda Wasser:
Je nachdem was Sie mit der APP 
eingestellt haben können Sie ein 
Menge hinterlegen. Kurz antippen und 
das Wasser läuft. Durch erneutes 
tippen wird der Wasserfluss gestoppt.

3. Gekühltes gefiltertes Wasser:
Gleiche Funktion wir Knopf Nr. 2

2.7.2 Armatur BELLINZONA:

Die Piktogramme  sind 
selbsterklärend.

ωSoda Wasser gekühlt gefiltert
ωGekühltes stilles Wasser 

gefiltert
ωAmbiente Wasser, 

raumtemperiert, gefiltert

Optional mit Kochendwasser.  
Dann ist der vordereKnopf rot.

Drücken und halten. Das Wasser 
fliesst bis Sie wieder loslassen. 

Variante mit  2 Sorten Wasser
ÅSoda Wasser gekühlt,

gefiltert
ÅGekühltes stilles Wasser 

gefiltert

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1. Ambiente Wasser:
Je nachdem was Sie mit der APP 
eingestellt haben können Sie ein 
Menge hinterlegen. Kurz antippen 
und das Wasser läuft. Durch 
erneutes tippen wird der 
Wasserfluss gestoppt.

2. Soda Wasser:
Gleiche Funktion wir Knopf Nr. 1

3. Gekühltes gefiltertes Wasser:
Gleiche Funktion wir Knopf Nr. 1

Variante mit  3 Sorten Wasser
ÅSoda Wasser gekühlt gefiltert
ÅAmbiente Wasser, 

raumtemperiert, gefiltert
ÅGekühltes stilles Wasser 

gefiltert

Optional mit Kochendwasser.  

2.7.1. ArmaturenAARAU / PFÄFFIKON/ LUGANO:


